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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРЫ
 С ДИОДНОЙ НАКАЧКОЙ



Эрбиевые лазеры

                                         Модель      IFL-E23-P   IFL-E53-P     IFL-E83-P
             Длина волны, нм 1535               1535                 1535

             Энергия импульса, мДж 2               5                 8
                Частота импульсов, Гц 3               3                 3
         

2                  Качество пучка, M < 1.3               < 1.3                < 1.3
      

0Рабочий интервал температур, C    - 40 ÷ + 50  - 40 ÷ + 50    - 40 ÷ + 50
       0.2                   
                       Размеры, мм      60×30×30 75×35×30    75×45×30

Длительность импульса, нс < 20               < 20                < 20

Тип модуляции добротности     пассивная        пассивная    пассивная

                                      Масса, кг 0.2                      0.2

ПРИМЕНЕНИЕ:

дальнометрия 
системы целеуказания
мониторинг окружающей среды
обработка материалов
медицина
лазерная спектроскопия



                                           Модель    IFL-E2020-EO
            1535
               20
                 20
          < 30
                        

   + 10 ÷ + 30
                        Охлаждение воздушное

300 120×123

Длина волны, нм
Энергия импульса, мДж
Частота импульсов, Гц

Длительность импульса, нс
Диаметр пучка, мм 2.2

0Рабочий интервал температур, C

                                      Масса, кг   5
                            Размеры, мм   ×

Мощные эрбиевые лазеры

ПРИМЕНЕНИЕ:

дальнометрия 
системы целеуказания
мониторинг окружающей среды
обработка материалов
медицина
лазерная спектроскопия



Nd:YAG лазер 
с диодной накачкой

                                           IFL–N(150)20030-EO
               1064

               150 / 200
                 30
        
                       < 5
            Расхождение пучка, мрад  <1.2

    + 10 ÷ + 30
                    

350×200×100

Модель
Длина волны, нм

Энергия импульса, мДж
Частота импульсов, Гц

Длительность импульса, нс  7 ÷ 10
Диаметр пучка, мм

0
Рабочий интервал температур, C

           Охлаждение  воздушное
                                        Масса, кг     5
                                   Размеры, мм     

ПРИМЕНЕНИЕ:

дальнометрия 
системы целеуказания
мониторинг окружающей среды
обработка материалов
медицина
лазерная спектроскопия



ПГС 
с безопасным для глаз излучением 

на основе Nd:YAG лазера 

ПРИМЕНЕНИЕ:

дальнометрия 
дистанционное зондирование
обработка материалов
лазерная спектроскопия

                                          Модель    IFL-N5030- OPO
                1570

                 50
                   30
         
                         5

      + 10 ÷ + 30
                                

285×110×120

Длина волны, нм
Энергия импульса, мДж
Частота импульсов, Гц

Длительность импульса, нс    7 ÷ 10
Диаметр пучка, мм

0Рабочий интервал температур, C
      Охлаждение воздушное
                                        Масса, кг       5
                                   Размеры, мм       
 



ПРИМЕНЕНИЕ:

научные исследования

обнаружение взрывчатых веществ

медицина
мониторинг окружающей среды 

                                            IFL–N18030-4H
               1064, 532, 355, 266

       
                                             90 (532 )

                                                         45 (355 )
                                                         20 (266 нм)

                  30
 
                        < 5

222×440×155

Модель
Длина волны, нм

Энергия импульса, мДж         180 (1064 нм)
 нм
 нм

                  с усилителем, Дж          0.4 / 1 (1064 нм)
Частота импульсов, Гц

Длительность импульса, нс         7 ÷ 10 (1064 нм)
Диаметр пучка, мм

     Расхождение пучка, мрад         <1.2
                           Охлаждение         воздушное
                                 Масса, кг        10
                       Размеры, мм        

Многоволновой Nd:YAG лазер
с диодной накачкой



Портативный двухимпульсный
лазер для спектроскопии

ПРИМЕНЕНИЕ:

лазерная спектроскопия

                              IFL-N50(100)10-DPL
                                 1064

                                        
                                            
                                    1 
          
Задержка между импульсами,                  1 
 

  510×200×230

               Модель        
Длина волны, нм

Энергия импульса
               в каждом канале, мДж              50 / 100 

Частота импульсов, Гц ÷ 10
 Длительность импульса, нс                   8 ÷ 12

мкс ÷ 100
             Охлаждение       воздушное
                  Масса, кг             18

     Размеры с блоком питания, мм



Твердотельные пикосекундные
и фемтосекундные лазеры

ПРИМЕНЕНИЕ:

спектроскопия высокого 
временного разрешения;

обработка материалов;
взаимодействие лазерного 
излучения с веществом

нелинейная оптика;
двухфотонная спектроскопия;

                                  Модель       IFL-F1100
        Длина волны, нм       760 ÷ 830
      Энергия импульса, мДж       1
     Частота импульсов, МГц       до 100 
Длительность импульса, фс       < 50

                                  Модель        IFL-P20100
                1064
    

Длина волны, нм
Энергия импульса, мкДж        20

      Частота импульсов, кГц        10 ÷ 100
Длительность импульса, пс        < 20
        Средняя мощность, Вт        2 

2                              Качество пучка, M < 1.5



ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ



СИСТЕМЫ



Системы видения в сложных
погодных условиях

Области применения

морской транспорт воздушный транспорт системы безопасности

автомобильный 

транспорт

железнодорожный 

транспорт

аварийно-

спасательные службы



Система видения

                                              Модель         NVS S500-10
Расстояние до зоны наблюдения, м  

÷ 
Рабочее напряжение

0
   Рабочий интервал температур, C        - 40 ÷ + 50

120×120×280

                                          
минимальное         10                                                 

           максимальное         500                                           
              Угол зрения        10°

х х
                                    Увеличение         1  3
                 , В        12

           Потребляемая мощность, Вт        < 10          
                                Масса, кг       < 2.5      

                                       Размеры, мм       



                                               Модель      NVS M11000-10
Расстояние до зоны наблюдения, м  

минимальное       10                                                   
           максимальное       1000                                           

                 Угол зрения      20°
х

                                       Увеличение      10
        Рабочее напряжение, В      12, 24

0
   Рабочий интервал температур, C      - 40 ÷ + 50
           Потребляемая мощность, Вт      < 20          

                                Масса, кг       < 5 
                                      Размеры, мм       110×110×370       

Система видения



                                               Модель     NVS SH700-30
Расстояние до зоны наблюдения, м
                                     минимальное       40                                                 

максимальное      700                                           
                  Угол зрения     2 ÷ 5°

                                 Угол обзора     30°
х

                                        Увеличение     10
        Рабочее напряжение, В      12, 24

0
   Рабочий интервал температур, C     - 40 ÷ + 50
           Потребляемая мощность, Вт      < 100          
             Масса нашлемной части, кг       0.5 

            Масса осветителя, кг       3.5
       Размеры нашлемной части, мм      155×55×75       

       Размеры осветителя, мм      165×145×80

Система видения



Дальность = 60 м Дальность = 250 м Дальность = 4700 м 



                                              Модель        NVS L7000-06
Расстояние до зоны наблюдения, м   
                                    минимальное        100                                                 

           максимальное         до 7000                                           
                 Угол зрения         0.6°

х
                                       Увеличение        100

        Рабочее напряжение, В         12, 220
0

   Рабочий интервал температур, C        - 40 ÷ + 50
           Потребляемая мощность, Вт         < 500          

                                Масса, кг         < 80 
                                       Размеры, мм        380×710×1020              

Система видения



Мобильный лазерный 
спектрометр

ПРИМЕНЕНИЕ:

Металлы               Покрытия
Полезные           Грунты

Цемент                  Растения
Фармацевтика       Биообъекты
Взрывчатые           
вещества            питания

ископаемые           Почва

Продукты

ПРЕИМУЩЕСТВА:
аналитический метод неразрушающего контроля в 
режиме реального времени.

                                                      Модель    MLS-50-200-DP
                               1064
                                                   
                                                     
                                 1

            
    1 

             

                 Размеры лазерного блока     510×200×230
                                    Тип спектрографа     Черни-Тернера
                       Фокусное расстояние, 200 
         Используемый диапазон волн,     200-1200  
Одновременно измеряемый спектр, нм     120 
               Спектральное разрешение,      0,12  
               

Длина волны, нм
Энергия импульса

            в каждом канале, мДж 50 / 100 
Частота импульсов, Гц ÷ 10

        Длительность импульса, нс    10
         Задержка между импульсами, мкс ÷ 100
                                Охлаждение     воздушное
                      Масса лазерного блока, кг     18

, мм 

мм     
нм  

нм
           Масса спектрографа, кг     10

                    Размеры спектрографа, мм    320×300×160



Лазерное исследование 
и очистка культурных ценностей 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Культурное наследие

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 микроанализ,  не требуется пробоподготовка неразрушающий контроль и очистка, .

Модель
Длина волны, нм

Частота импульсов, кГц
Длительность импульса, нс

Энергия импульса, мДж

LС MW5-800
1064, 532, 355, 266, 213
1 - 5
15 – 20
до 550 (1064 )
до 800 (532 )
до 400 (355 )
до 300 (266 )
до 100 (213 )

нм
нм
нм
нм
нм



Высокоскоростной 
лазерный маркер

Модель
Тип лазера

Средняя мощность лазера, Вт
, ч

Энергопотребление, Вт
Поле маркировки, мм x мм

Скорость перемещения луча, м/с
Типы выводимых изображений

Масса, кг

Длина волны, нм
Частота импульсов, кГц

Длительность импульса, нс
Энергия импульса, мДж

Ресурс лазера

Размеры, мм

LM HS10(20/50)-8
Иттербиевый волоконный лазер с 
воздушным охлаждением 
(Nd:YAG лазер с диодной накачкой)
1060 ± 10
20  10
100 ± 10
0.5
10 / 20 / 50
> 30 000
120 / 150 / 240
60x60 / 110x110 / 175x175 
до 8 
контурные, растровые, текстовые, 
графические и др. 
35
640 500 600

÷

× ×



ПРИМЕНЕНИЕ:

точная маркировка:

промышленных товаров
сувенирной продукции
ювелирные изделия
наградная продукция

лазерная резка

КАЧЕСТВО МАРКИРОВКИ 

МАТЕРИАЛОВ:  

               Металлы  очень хорошо      
                  Сплавы  очень хорошо
 Полупроводники   хорошо
          Пластмассы  хорошо
              Керамика   хорошо

технология полутоновых изображений 

Высокоскоростной
лазерный маркер



Лидары

ИЗМЕРЕНИЕ:
- концентрация газов и аэрозолей;

Модель
Обратное рассеяние на длинах волн, нм    

Рамановское рассеяние на длинах волн, нм
Деполяризация на длине волны, нм

0
Сканирование по азимуту,

0
Сканирование по углу места,

Дальность, км
Пространственное разрешение, м       

          Масса, кг
Размеры, мм   

                                   

L MW6R
355, 532, 1064
387, 407, 607
532
±180
0 ÷ 90
35
15
200
1500×1500×2000

       



Оптические элементы
Лазерная оптика и покрытия

Оптические окна

Диэлектрические зеркала

Антиотражающие покрытия

Интерференционные фильтры

Интерферометра Фабри-Перо

Поляризационная оптика

Призмы

Линзы

Элементы на глубоком 

оптическом контакте

Спектральный диапазон: 250 нм ÷ 2.7 мкм



ЛАЗЕРЫ И СВЕТОДИОДЫ 
В МЕДИЦИНЕ



Аппарат для 
фототерапии  желтухи новорожденных

«Малыш» 

Модель
Спектральный диапазон излучения, нм    
Размеры облучаемой поверхности, мм
Плотность мощности на теле ребенка

2
минимальная, мВт/см

2максимальная, мВт/см
Потребляемая мощность, Вт

Рабочее напряжение, В
Масса, кг      

       Размеры, мм   
                                      

Малыш
474 ÷ 505
не менее 200 х 500

1.0
6.0
150
220
не более 4
240×200×120

       

ПРИМЕНЕНИЕ:

лечение гипербилирубинемии 
(желтухи) новорожденных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
высокая эффективность лечения;
отсутствие побочных неблагоприятных эффектов.

Аппарат и методы лечения 
сертифицированы в Республике 
Беларусь



Анализатор уровня билирубина 
«АНКУБ спектр»

Модель
Диапазон измерений, мкм/л
Длительность измерения, с

Интервал между измерениями, с                                      

АНКУБ Спектр
0 ÷ 400
< 2
5

ПРИМЕНЕНИЕ:

неинвазивный контроль уровня 
билирубина в крови новорожденных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
неинвазивный контроль уровня билирубина в крови.

Аппарат и методы лечения 
сертифицированы в Республике 
Беларусь



Аппарат ультрафиолетового
облучения крови «Гемоквант -04»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
высокая эффективность облучения крови;
безопасность процедуры облучения;
простота эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

проведение экстракорпорального 
ультрафиолетового облучения крови 
при лечении сердечно-сосудистых, 
инфекционных, гинекологических и 
иных заболеваний.

Модель
Скорость прокачки крови, мм/с
Время непрерывной работы, ч

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

Срок службы, лет
Масса, кг      

       Размеры, мм   
                                      

Гемоквант-04
5 и 10
не менее 8
не более 50 
220
не менее 10
не более 7
500×260×160

       

Аппарат и методы лечения сертифицированы 
в Республике Беларусь



Магнитолазерный 
терапевтический аппарат Снаг« »

Модель
Длины волн лазерных диодов, нм    

Режим работы
Максимальная мощность излучения в непрерывном режиме

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

Масса, кг      
       Размеры, мм   

                                      

Снаг (8 модификаций)
810, 850, 980, 1060
непрерывный, модулированный
200 / 500 
15
220
не более 4
200×70×60

       

ПРЕИМУЩЕСТВА:
не имеет аналогов по эффективности 
лечения заболеваний с глубокой 
локализацией патологического 
центра, а также в уменьшении болей 
различной этиологии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

проведение физиотерапевтических процедур 
путем воздействия оптическим излучением 
на проекцию патологического очага.

Аппарат и методы лечения сертифицированы 
в Республике Беларусь



Лазерный терапевтический 
аппарат Родник-1« »

Модель
Число независимых каналов

Длины волн излучения, нм    
Индукция магнитного поля, мТл

Режим работы
Установки таймера, с

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

Масса, кг      
       Размеры, мм   

                                      

Родник-1
4
450, 670, 780, 890
50
ручной, по таймеру
1 ÷ 3600
30
220
менее 3 кг
300×300×100

       

ПРИМЕНЕНИЕ:
проведение физиотерапевтических процедур 
путем комбинированного воздействия на очаги 
поражения излучением синей и красной, синей 
и инфракрасной, красной и инфракрасной 
областей спектра, а также за счет совместного 
действия лазерного излучения и постоянного 
магнитного поля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
сочетание длин волн синей и красной 
областей спектра позволяет значительно 
повысить эффективность лазерной 
терапии и использовать комбинацию этих 
длин волн для лечения тяжёлых форм 
заболеваний. 

Аппарат и методы лечения сертифицированы 
в Республике Беларусь



Многоцветный комплекс
фототерапевтический Ромашка« »

Модель
Число независимых каналов

Длины волн излучения, нм    
2Средняя плотность мощности излучения, мВт/см

Режим работы
Установки таймера, с

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

                       

Ромашка
5
410, 465, 520, 630, 870
50 ÷ 300
ручной, по таймеру
1 ÷ 3600
< 100
220

       

ПРИМЕНЕНИЕ:

Проведение фоторегуляторной терапии, 
фотодинамической терапии опухолей и 
антибактериальной фотодинамической 
терапии.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ни один из выпускаемых ныне аналогов не 
содержит в себе сочетание таких 
функциональных возможностей для 
проведения  фоторегуляторной  и  
фотодинамической терапии.

Аппарат и методы лечения сертифицированы 
в Республике Беларусь



Аппарат терапевтический
сэнс«Экстра »

Модель
Число независимых каналов

Длины волн лазерного излучения, нм
Длина волны светодиодного излучения, нм

Длины волн миллиметрового излучения, мм
Максимальная мощность оптического излучения, Вт

2Плотность мощности миллиметрового излучения, мВт/см
Индукция магнитного поля, мТл 

Режим работы
Установки таймера, с

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

 
                                      

Экстрасэнс
6
670, 810
450
7.1, 5.6, 4.9
300 (670 нм)
400 (810 нм)
200 (450 нм)
10
20
ручной, таймер
1 ÷ 3600
30
220

       

ПРИМЕНЕНИЕ:
проведение комплекса физиотерапевтических 
процедур за счет воздействия оптического 
излучения, излучения миллиметрового диапазона и 
постоянного магнитного поля.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ни один из выпускаемых ныне аппаратов не содержит в 
себе сочетание таких функциональных возможностей 
для проведения регуляторной фототерапии.

Аппарат и методы лечения 
сертифицированы в Республике 
Беларусь



Аппарат для оптической
экспресс диагностики опухолей

Блок возбуждения и регистрации аутофлуоресценции
Длины волн возбуждения, нм

Спектральный диапазон регистрации, нм

Блок возбуждения и регистрации диффузно рассеянного света
Спектр излучения галогенной лампы, нм    

Спектральный диапазон спектрометра, нм
                                 

265, 340
330 ÷800

350 ÷ 1000
350 ÷ 1000

       

ПРЕИМУЩЕСТВА:

экспрессность;
компактность;
мобильность;
высокая точность;
универсальность для различных типов тканей.



Лазер для фотодинамической
терапии ФДТ-лазер« »

Модель
Длины волны излучения, нм    

Мощность излучения на дистальном конце световода, Вт
Шаг установки мощности излучения, Вт

Режим работы
Время воздействия, мин

Потребляемая мощность, Вт
Рабочее напряжение, В

Масса, кг      
       Размеры, мм   

                                      

ФДТ-лазер
660
0.1 ÷ 2.0
0.1
непрерывный
0.15 ÷ 60
< 200
220
< 12
367×250×156

       

ПРИМЕНЕНИЕ:

фотодинамическая терапия онкологических заболеваний;
антимикробная фотодинамическая терапия.

Аппарат и методы лечения 
сертифицированы в Республике 
Беларусь



Лазерный дозиметр
синглетного кислорода

Модель
Длины волн излучения, нм    

Длины волн регистрации, нм
Минимально детектируемый квантовый выход

свечения синглетного кислорода, отн.ед
Режим работы

Частота повторений, кГц
Потребляемая мощность, Вт

Рабочее напряжение, В
Масса, кг      

                                           

LDSO 1270-9
532, 667
1200, 1250, 1275, 1300, 1350

-9
10
импульсный
1 ÷ 10
< 1000
220
< 30

       

ПРИМЕНЕНИЕ:

детектирование синглетного 
кислорода в растворах, клетках и 
тканях по его люминесценции в 
области 1270 нм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
рекордная чувствительность;
не требуется светоизолированной камеры;
возможность работы in vivo.



220072, Беларусь, Минск, пр. Независимости, 68
Телефон: +375 17 2841755, 284-04-27; Факс: +375 17 2840879
onti@ifanbel.bas-net.by
http://ifanbel.bas-net.by


